














TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26     Sauberlauf innen    

FUTURA
Die lebendige Dessinierung und die modische Farbpalette 
von FUTURA ist über den Eingangsbereich hinaus auch für 
Flächen geeignet, in denen anspruchsvolle Raumgestaltungen 
verwirklicht werden sollen. Dieser Belag bietet sich besonders 
in der Version FUTURA SE für die großflächige Verlegung z.B. 
in Kantinen und Fluren an.

20.14 schoko 20.11 rot

20.12 beige20.13 braun 

giLebR
Mit SE-Rücken
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

FUTURA
Die bewährte Schwerbeschichtung mit den bekannten, positiven
Produkteigenschaften gibt es in 3 Bahnenbreiten und 4 Matten-
größen sowie Stufenmatten. 400 cm breite SE-Ausführung mit 
Synthese-Latexbeschichtung (kein Rand) – Brennklasse Bfl-s1.

20.02 granit

20.10 blau 

20.09 schiefer 

20.03 anthrazit 

 Bahnen: 
 90 cm breit (inkl. Rand)
 130 cm breit (inkl. Rand)
 200 cm breit (inkl. Rand)

 SE/Bfl-s1: 
 400 cm breit (kein Rand)
  

 Matten: 
 45 x 75 cm (inkl. Rand)
 60 x 90 cm (inkl. Rand)
 90 x 150 cm (inkl. Rand)
 130 x 200 cm (inkl. Rand)

 Stufenmatten:  
 25 x 65 cm  
     (mit Kettelrand u. Klebevlies)

Mit SE-Rücken

giLebR
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

MAXIMUS® ist ein Sauberlauf-Bodenbelag für intensiv be-
 lastete Einsatzbereiche mit höchsten Komfort-Ansprüchen.
 
5 dessinierte Farben und 7 uni Farben stehen wahlweise  
für anspruchsvolle Innenbereiche zur Verfügung, um 
 Räumen neben einer wertigen Optik einen exzellenten 
Schutz zu bieten.

80.06 blau uni

81.04 braun dessiniert

81.05 beige dessiniert

80.04 braun uni

80.05 beige uni

giLebqRo
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

Getufteter Velours mit 1.000g/m2 Poleinsatzgewicht, 
dauerelastisch, abriebfest, mit optimalem Reinigungseffekt  
und hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

80.01 schwarz uni

80.02 anthrazit uni

80.03 grau uni

81.01 schwarz dessiniert

80.07 rot uni

81.02 anthrazit dessiniert

81.03 grau dessiniert 

Bahnen: 130 cm breit   (inkl. Rand)
                 200 cm breit   (inkl. Rand)

Matten:    60 x   90 cm (inkl. Rand)
                 90 x 150 cm (inkl. Rand)
              130 x 200 cm (inkl. Rand)

giLebqRo
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

VISION
Der bewährte tuftgemusterte Sauberlauf mit dem hohen 
Komfortwert und einem extremen Strapazierwert. Mit sechs 
ausgewählten Farben und einer zeitlosen Dessinierung 
ist er auch für Bereiche interessant, an die hohe ästhetische 
Anforderungen gestellt werden.

65.05 blau

65.04 rot

65.06 grün

65.03 braun 

65.02 beige

65.01 anthrazit

giLeb

Bahnen:   90 cm breit (incl. Rand)
              130 cm breit (incl. Rand)
              200 cm breit (incl. Rand)

Matten:   60 x   90 cm (incl. Rand)
               90 x 120 cm (incl. Rand)
               60 x 150 cm (incl. Rand)
             130 x 200 cm (incl. Rand)
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

SELECT
SELECT ist die Kollektion für unverwechselbare und lang -
lebige Fußboden gestaltung.

Mit SELECT ist eine besondere Auswahl möglich, die speziell 
für die Verlegung in Cafés, Hotels, Bars, Seniorenresidenzen, 
Krankenhäusern, Reha-Kliniken und  Pflegeheimen entwickelt 
wurde.

Durch den Einsatz einer speziellen Faser erfüllt SELECT  
alle Anforderungen, die in diesen Bereichen hinsichtlich 
Reinigung, Pflege und Desinfektion gestellt werden.

90.04 messing

90.05 blau

92.04 messing

92.05 blau

90.06 bordeaux 

giLebR
Mit SE-Rücken
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

SELECT
Die bewährte Schwerbeschichtung mit den bekannten, 
posi tiven Produkteigenschaften gibt es in 2 Bahnenbreiten 
und 3 Mattengrößen. 

200 + 400 cm breite SE-Ausführung mit Synthese-
Latexbeschichtung (kein Rand) – Brennklasse Bfl-s1.  

92.01 anthrazit

92.02 grau

92.06 bordeaux 

90.01 anthrazit

90.02 grau

   Bahnen:    130  cm breit (inkl. Rand)
                  200  cm breit (inkl. Rand)

   SE/Bfl-s1:  200  cm breit (kein Rand)
                  400  cm breit (kein Rand)

   Matten:     60 x    90 cm (inkl. Rand)
                  90 x  150 cm (inkl. Rand)
                 130 x  200 cm (inkl. Rand)

Mit SE-Rücken

giLebR
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   Bahnen:   130 cm breit (inkl. Rand)
                  200  cm breit (inkl. Rand)

TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

EFFECT
EFFECT wurde für den Einsatz im Objekt- und Wohnbereich 
konzipiert. Der Belag hält Schmutz und Feuchtigkeit effektiv 
fest. Das äußerst widerstandsfähige Fasermaterial ist sehr 
stark belastbar.

60.04 rot

60.03 braun

60.05 grau 

60.01 anthrazit

giLeb
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen   

MODUS
MODUS entspricht den Anforderungen an die moderne 
Gestaltung von Sauberlauf-Zonen in besonderer Weise.  
Die Mischung unterschiedlicher Garntypen, in der Herstellung 
verbunden mit einer leichten Hoch-Tief-Struktur, garantiert 
höchste Wirksamkeit zur Aufnahme von Schmutz und  
Feuchtigkeit. Moderne Farben und die besondere Linien-
führung geben MODUS eine unverwechselbare Optik. 

88.02 blau

88.04 rot

88.01 anthrazit 

88.03 braun

88.05 grün

giLeb

   Bahnen:   130 cm breit (inkl. Rand)
                  200  cm breit (inkl. Rand)
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen    

COLOR PLUS
Mit seiner Schmutz verbergenden Oberflächenstruktur und 
den melierten Farbkombinationen ist COLOR PLUS die 
optimale Lösung zum Schutz der hinter der Sauberlauf-Zone 
liegenden Textil-, Stein- oder Parkettböden. COLOR PLUS 
verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit von außen nach 
innen getragen werden.

45.04 grün

45.01 rot

45.03 anthrazit 

45.05 braun

45.02 blau

   Bahnen:    90 cm breit   (inkl. Rand)
                 130  cm breit   (inkl. Rand)
                 200  cm breit   (inkl. Rand)

   Matten:     40 x    60 cm  inkl. Rand)
                   60 x    90 cm (inkl. Rand)
                   90 x  120 cm (inkl. Rand)
                   90 x  150 cm (inkl. Rand)
                 130 x  200 cm (inkl. Rand)

giLeb

19



TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen  
und außen

FIVE STARS VARIO

Bahnen:  200 cm breit (kein Rand)

Matten:   nach Maß

Hereingetragener Staub, Schmutz und Feuchtigkeit führen zu 
Beschädigungen der Fußböden in Gebäuden. Die Beseitigung von 
Verschmutzungen schlägt mit hohen Reinigungskosten zu Buche. 
 
Diese Kosten können Sie effektiv senken – durch eine 
Schmutzprävention, die bereits vor dem Gebäude beginnen sollte. 

Die perfekte Lösung: FIVE STARS VARIO, ein Mattensystem, das ein-
fach zu installieren und pflegeleicht ist. Das System repräsentiert eine 
harmonische Mischung aus Dessin, Farben, Technik – und Effizienz. 

WIRKUNGSVOLL 
–  Einzigartiges dreistufiges System mit verschiedenen
   Textilprodukten
– Einzigartiges patentiertes System EP - B - 0605042
– Setzt trockener und feuchter Verschmutzung ein Ende
– Harmonisierende Farbstreifen die den Schmutz aufnehmen

EINFACH ZU INSTALLIEREN
–  Kann auf Maß geschnitten werden, egal in  

welcher Richtung.

FIVE STARS VARIO 1 – für innen und außen

FIVE STARS VARIO 2 – für innen

FIVE STARS VARIO 3 – für innen

03 braun

02 blau

02 blau

04 grün

03 braun

03 braun

05 rot

04 bordeaux

04 schwarz

02 schwarz

SPEZIELLES GUMMI-ANLAUFPROFIL
– Für Eingänge ohne Mattenrahmen.

bLqp

ZUSÄTZLICHE FARBEN:
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TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sauberlauf innen und außen   

35.20 rot 35.30 braun 35.80 graphit 35.65 blau

CURLI MR (mit Rücken)
Bahnen:  120 cm breit (kein Rand)

CURLI OR (ohne Rücken)
Bahnen:  120 cm breit (kein Rand)

CURLI

FIVE STARS VARIO 1 – für innen und außen 01 grau

FIVE STARS VARIO 2 – für innen 01 grau

FIVE STARS VARIO 3 – für innen 01 grau
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ZUBEHÖR

RUTSCHSTOPP FÜR SAUBERLAUFZONEN AUF TEXTILEM BODEN     FLOCK

RUTSCHSTOPP FÜR SAUBERLAUFZONEN AUF GLATTEM BODEN     EXACT

  Verhindert Wandern und Verrutschen 
Ihrer Sauberlaufzonen auf textilem 
Boden

  Antirutschwirkung ohne Kleber

  Eigenschaften: rutschfest, formstabil, 
trittschalldämmend, strapazierfähig,  
leicht zu verlegen und schneiden

Wirkungsweise:

Die beflockte Seite des Materials verhakt 
sich mit ihren Polyamidfasern in der 
Oberseite des textilen Bodenbelages und 
verhindert somit das Verrutschen der 
Sauberlaufzone.

Verlegeanleitung:
Den Rutschstopp mit der unbeflockten 
Seite gegen den Rücken der 
Sauberlaufzone, die beflockte Seite 
gegen den textilen Bodenbelag verlegen.

    Verhindert Wandern und Verrutschen  
Ihrer Sauberlaufzonen auf glattem 
Boden

   Leicht zu verlegen und schneiden

Wirkungsweise:
Die Unterlage verhindert das 
Verrutschen der Sauberlaufzone auf 
nahezu allenglatten Bodenbelägen.

Nicht geeignet für auf der Baustelle 
 versiegelte Parkettböden!

Rutschstopp auf 
glatten Böden

Rutschstopp auf 
textilen Böden

Produktbeschreibung:
Farbe:  anthrazit, Flock in grau
Rollen:  20 lfm.
Breite:  80 cm, 120 cm, 180 cm

 

Zusammensetzung:
PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig 
beschichtet, mit spezieller PVC-
Paste Polyamid-Flocken auf der 
Vorderseite, Haftverstärker auf 
der Rückseite.
Stärke:      ca. 2,5 bis 3 mm
Gewicht:  ca. 750 g/m2

Produktbeschreibung:
Farbe:  gelb
Rollen:  30 lfm.
Breite:  80 cm, 120 cm, 180 cm

Zusammensetzung:
PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig 
beschichtet, mit spezieller PVC-
Paste und Acrylat-Dispersion. 
Stärke:      ca. 2 mm 
Gewicht:  ca. 420-450 g/m2 
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STUFENMATTEN FUTURA

KANTENPROFIL

Beflockung ist ein spezielles Verfahren zur
Aufbringung von Schriftzügen und Em-
blemen auf textile Materialien. Dabei wird
durch eine Schablone, die dem jeweiligen 
Logo entspricht, entspricht, Kleber auf die
Textilien aufgetragen. In den frischen Kle-
ber werden feinste Faserteile eingelassen. 
Nach Aushärtung des Klebers wird eine lang-
fristig haltbare Bindung erreicht. 

Durch die Beflockung erhält die Sauber-
laufzone einen weiteren Sinn. Sie verhin-
dert nicht nur, dass Schmutz hereinge-
tragen wird, sondern wird zusätzlich 
genutzt als Werbeträger (z.B. mit Ihrem 
eigenen Logo) sowie Informationsträger 
(z.B. mit Schriftzug „Bitte Abstand halten“).

    Randprofil zur Konfektionierung der Schnittkanten für
   Produkte mit PVC-Schwerbeschichtung

   Hochwertige Ausführung mit Kettel-Rand
   Einfach und schnell zu verlegen ohne 
Verklebung
   Sicher liegend durch Antirutsch-Vlies auf  
der Unterseite

Produktvorteile
   Effektive Schmutz- und 
Feuchtigkeitsaufnahme

   Schmutz verbergende Eigenschaften
   Verringerung der Rutschgefahr
   Unfallschutz bei glatten Böden

   Hoher Komfortwert durch Abfederung 
   der Schritte
   Trittschalldämmend
   Geeignet für extreme Beanspruchung
   Werterhaltung = längere Lebensdauer der

   Stein-, Keramik- und Holztreppen

So einfach und schnell geht es: 
Folie vom Antirutsch-Vlies ab-
ziehen und Stufenmatte auf die 
Treppenstufe legen. Fertig!

Die Beflockung kann grundsätzlich auf allen 
kurzflorigen, textilen Sauberlauf-Qualitäten 
vorgenommen werden. Die Motive können 
auch mehrmals auf einer Matte oder Bahnen-
ware beflockt werden. Für die Beflockung 
stehen Standardfarben zur Verfügung.

SAUBERLAUFZONE MIT BEFLOCKUNG

Rollen: 25 lfm.

SONDERPRODUKTE ZUSÄTZLICH LIEFERBAR     

Kokosmatte natur Rahmenmatte braun Rahmenmatte grau Wabenmatte schwarz

(Bitte fragen Sie uns danach!)
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i450 
Sunset

i10
Zitrone

i20 
Gelb

i30
Gelborange

i40 
Orange

i50
Terracotta

i60
Rot

i70
Oxydrot

i80
Bordeaux

i90
Hellrot

i100 
Kirsche

i110
Lila

i120
Flieder

i130
Traube

i140
Magenta

i150
Pfi rsich

i160
Royalblau

i170
Hellblau

i180
Petrol

i190
Smaragd

i200
Marineblau

i210
Dunkelgrün

i220
Mint

i230
Laubgrün

i240
Schilfgrün

i250
Grün

i260
Braun

i270
Graphit

i280
Stahlblau

i290
Lichtblau

i300
Silber

i310
Rehbraun

i320
Sand

i330
Maron

i340
Graubeige

i350
Blaugrau

i360
Hellgrau

i370
Grau

i380
Dunkelgrau

i390
Schwarz

i400
Weiß

i410
Stahlgrau

i420
Gold

i430
Lachs

i440
Hellgrün

TECHNISCHE DATEN SIEHE SEITE 26 Sonderproduktion    

IMAGE
MAXIMUS® IMAGE verbindet die MAXIMUS®-Qualität mit allen 
 Vorteilen individueller Gestaltung. Standardmäßig in 45 leuch-
tenden Farben lieferbar, können dank innovativer Fertigungs-
technik (Chromojet) auch alle Pantone-Farben oder individuell 
gemischte Sonderfarben dargestellt werden. 

Freie Designs oder die Bestandteile einer defi nierten Corporate 
Identity (z. B. Logos, Hausfarben etc.) lassen sich problemlos auf 
MAXIMUS® IMAGE abbilden, um einen maximalen Werbe- und 
Informationsnutzen zu erzielen. 

Für alle Sauberlauf-Zonen, die nicht nur das Hereintragen von 
Schmutz und Nässe verhindern sollen – sondern einen Zusatz-
nutzen haben:

Als Werbeträger
z.B. mit Ihrem eigenen Logo oder Bildelementen

Als Informationsträger
z.B. mit einem Schriftzug oder Texten

Als gemusterte Flächen oder als Einzel motive sind bis zu 2 m Aus-
gabe  breite möglich. Bei Interesse nennen wir Ihnen gerne die 
technischen Voraussetzungen zur Herstellung Ihrer persönlichen 
Sauberlauf-Zone! 

giLebqRo
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REINIGUNG UND PFLEGEVERLEGUNG
 Einzelbahnen oder kleinere Flächen
können lose auf jeden glatten Boden
verlegt werden. Bei größeren  Flächen 
und unter Berücksichtigung örtlicher 
Gegebenheiten empfi ehlt sich die 
Festverlegung mit einem für Weich-
PVC geeigneten Kleber. Detaillierte 
 Reinigungs- und  Verlegeanleitung bitte 
anfordern.

 Unterhaltsreinigung
Je nach Besucherfrequenz wird die tägliche 
Reinigung empfohlen. Diese soll mit einer 
Bürs tensaugmaschine erfolgen. 1- oder 2-
Walzen-Bürstensauger entfernen den Schmutz
Schmutz bis hinunter zum  Trägermaterial. 
Die Bürsten richten zudem das Polmaterial 
wieder auf und halten die Sauberlauf-Zone 
„offen“ für den Schmutz.

Grundreinigung
In gewissen Abständen, je nach Frequentie-
rung der Sauberlauf-Zone, ist eine Grund-
reinigung durchzuführen. Zunächst wird mit
einem  Bürsten sauger abgesaugt, dann erfolgt
das  Schampo nieren mit einer kontrarotie-
renden 3- Scheiben-Maschine.

Danach wird mit einem Spülsauger sofort 
ausgespült und abgesaugt. 

Eine andere Methode ist das Sprühextra-
hieren, bei dem mit großem Druck  Wasser in 
den Flor gesprüht und im gleichen Arbeits-
gang wieder abgesaugt wird. Die Kombi-
nation von Schamponieren und anschlie-
ßendem Extrahieren ist die wirkungsvollste 
Grundrei nigung der Sauberlauf-Zone.

Wichtig ist es, die Grundreinigung dem je-
wei ligen Grad der Verschmutzung anzu-
passen. Die ses kann nur im Objekt ent-
schieden werden. Auf jeden Fall wird bei
Beachtung dieser Empfehlung die Sauber-
lauf-Zone ihre Funktion lange erfüllen.

Eingänge sind die Visiten-
karte eines Gebäudes und 
erfordern in Hinblick auf 
eine harmonische Gesamt-
architektur besondere Auf-
merksamkeit. 

Als Marktführer im Bereich
objektorientierter Eingangs-
mattensysteme setzt emco 
seit über 40 Jahren Maßstäbe 
in diesem Segment.
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Hinweis: Alle Angaben und Daten in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 
Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.
Mögliche Farbabweichungen der Dessins vom Original-Farbton sind drucktechnisch bedingt. Irgendwelche Ansprüche uns 
gegenüber können daraus nicht hergeleitet werden. (Stand 12/08)

EFFECTSELECT MODUSSELECT SE/Bfl-s1

FUTURA     PREMIUM FUTURA SE/Bfl-s1SCRATCH

FIVE STARS
VARIO 3

COLOR PLUS

CURLI
ohne Rücken

100% Polyamid
kombiniert mit fibrilierten
Monofilamenten

Tufting-Velours 1/8’’

100% Polyamid

Polyester-Faservlies

Schwerbeschichtung

ca. 1.000 g/m2

ca. 3.360 g/m2

ca. 10,0 mm

ca. 134.500/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 28 dB

WDW ca. 
0,18 m2 K/W

Bfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 5/32’’

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 1.150 g/m2

ca. 3.800 g/m2

ca. 10,0 mm

ca. 67.500/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 26 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 1/8’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Synthese-Latex

ca. 890 g/m2

ca. 3.150 g/m2

ca. 7,0 mm

ca. 80.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 24 dB

WDW ca. 
0,11 m2 K/W

Bfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 1/8’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 890 g/m2

ca. 3.580 g/m2

ca. 9,0 mm

ca. 80.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 28 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 1/8’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 2.050 g/m2

ca. 4.500 g/m2

ca. 13,0 mm

ca. 76.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 28 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Herstellungsart :

Material der
 Nutzschicht:

Trägermaterial:

Rückenausstattung:

Garneinsatzgewicht:

Gesamtgewicht:

Gesamtstärke:

Noppenzahl:

Erdableitwiderstand:

Elektrostatische
 Aufladung:

Trittschall-
 verbesserung:

Fußbodenheizung:

Brenn-/
Brandverhalten:

Tufting-Velours 5/32’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Synthese-Latex

ca. 930 g/m2

ca. 3.250 g/m2

ca. 7,0 mm

ca. 76.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 27 dB

WDW ca. 
0,11 m2 K/W

Bfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 5/32’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 1.050 g/m2

ca. 3.350 g/m2

ca. 9,0 mm

ca. 76.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 26 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 5/32’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 820 g/m2

ca. 3.550 g/m2

ca. 9,0 mm

ca. 72.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 28 dB

WDW ca. 
0,12 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Tufting-Velours 5/32’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 930 g/m2

ca. 3.700 g/m2

ca. 9,0 mm

ca. 76.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 31 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

Herstellungsart :

Material der
 Nutzschicht:

Trägermaterial:

Rückenausstattung:

Garneinsatzgewicht:

Gesamtgewicht:

Gesamtstärke:

Noppenzahl:

Erdableitwiderstand:

Elektrostatische
 Aufladung:

Trittschall-
 verbesserung:

Fußbodenheizung:

Brenn-/
Brandverhalten:

gebundene Monofilamente

– –

PVC                                    PVC

ca. 5.900 g/m2 ca. 4.900 g/m2

ca. 14,0 mm ca. 12,0 mm

– –

Herstellungsart :

Material der
 Nutzschicht:

Rückenausstattung:

Gesamtgewicht:

Gesamtstärke:

Elektrostatische
 Aufladung:

Tufting-Velours 5/32’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 920 g/m2

ca. 3.750 g/m2

ca. 10,0 mm

ca. 76.000/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 31 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W 

Cfl-s1 (EN13501-1)

100% Polyamid                100% Polyamid                 Polyamid/Polypropylen

Anti Rutsch Latex               Anti Rutsch Latex

ca. 3.160 g/m2                             ca. 3.500 g/m2                                ca. 2.750 g/m2

ca. 15,0 mm                     ca. 15,0 mm                       ca. 13,0 mm

< 2 < 2 < 2

VISION

Tufting-Velours 1/8’’

100% Polyamid

Polyestervlies

Schwerbeschichtung

ca. 920 g/m2

ca. 3.750 g/m2

ca. 10,0 mm

ca. 86.500/m2

ca. 1 x 1011

< 2

ca. 28 dB

WDW ca. 
0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN13501-1)

FIVE STARS
VARIO 1

FIVE STARS
VARIO 2

CURLI
mit Rücken

Drainagenoppen 
und perforiert

MAXIMUS®

MAXIMUS® IMAGE

TECHNISCHE DATEN
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